a |

g

s

.

max

3

|

)

\"/ '/ ,(//

W

Ingresso reflui__.

pre-trattati

/

800

-

D]W\J—g\/—ﬂ/\x\—\/f\/—rl/\\\—\/%\/—/l/\h—\/f\/—rl
Q
s

IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE
COUNTRY MAXI
CON N° 4 VASSOI ASSORBENTI
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N.B.:
1) La disposizione dei vassoi componenti l'impianto sopra descritto puo essere prevista su una o piu
file, di lunghezza variabile, a seconda delle esigenze della zona di posa. — - -
. . . .. ome rile Titolo dell’opera omm. n
2) La soluzione modulgre gropostq da R'EDI S.p.A. presenta,. rzspet.to glla sglbfzzor.ze fr.adzzzonale DS _IS831A4 Impianto di Fitodepurazione a flusso orizzontale
della vasca unica di subirrigazione, l'importante vantaggio di eliminare i rischi di intasamento e . J—
formazione di percorsi preferenziali, inoltre, la modularita dell'impianto consente un alto Countrngaxi 14 vasso assorbenti - Superficie dedicata pari & 5 MA/ALE.
controllo dell'effettiva distribuzione delle acque reflue in tutti i punti del sistema. - 7 Oggetto del disegno Scala Data
Country Maxi 1:50 2023

3) Il troppo pieno va disperso o mediante tubazione drenante o in corpo idrico superficiale in
funzione del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
4) Vedi scheda "Consigli di installazione"

1 — Troppopieno
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Schema di massima - Pianta e Prospetto
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